Valkommen till tjarbranning pa Matarsberget i Jeppo!

«Tjiara Mor» handlar om att brinna en tjirdal i Jeppo, Nykarle-
by. De praktiska férberedelserna inleddes redan 2007. Ménga
har varit med for att lira sig hantverket. Tiotals frivilliga perso-
ner har deltagit for att dteruppfriska en ekonomiskt betydelsefull
verksamhet, som priglat regionen under svunna drhundraden.
Tre vérar i foljd, 2007-09, har ett vixande tallbestind pa ca 600
tridstammar barkats (hartats) i etapper uppat till 3,5-4 m hojd.
En livsupphéllande barkrand mot norr har bibehallits fram till
sista vdren, varvid skyddande stamkada bildats. I november 2009
filldes bestandet och stammarna togs till vara for att klyvas pa
varvintern 2010. Resultatet blev s.k. torved, som staplades for att
torka. Mingden idr ca 50 m3 travat matt.

I maj-juni byggdes en helt ny tjardal som sedan midsommar
«laddats» med torveden. Denna har tickts med torv och jord for
att syretillforseln under férbrianningen skall kunna regleras.
Tédndningen sker runt tjardalens kanter. Elden éter sig genom
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veden utifran och indt. Veden innanfér kolningszonen hettas
upp. Tjdran svettas ut och rinner mot tjirdalens botten dir den
samlas i dalsko(pa)n och kan tappas ut. Som en biprodukt far
man trikol, som anses ha speciellt goda egenskaper for smide.
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Om tjara

Tjarbranning ir en gammal teknik, kiind

av antikens greker. Man vet att tjira brindes

i Norden redan under jirndldern. Tjira var
under drhundraden en av Finlands viktigaste
exportvaror. Tjirexport frin Norden skedde sa
tidigt som pd 1300-talet, men det finns indi-
kationer pé att man tillverkat tjira for avsalu
redan under vikingatid. Dalbrind tjira var
samtidens biista impregneringsmedel och den
anvindes i stora mingder ute i virlden under
segelfartygens era. Sverige var tillsammans
med Finland virldsledande pa exporten fram
till 1800-talets senare hilft. Aren 1643-1700
seglade 153 skepp med tjira frin Nykarleby
till Stockholm. Rekordaret 1690 utskeppades
5900 tunnor tjira frin Nykarleby. Processen
for kvalitetsgranskning och godkinnande
kallades «vrikning», vilken utférdes nedanfér
brygghuset i staden.

Tjartunnan innehaller 125
liter = 48 kannor. For den
mingden betalades ca 15 mk
i bérjan av 1900-talet.

Tjdra idr svart eller brun till firgen och dess
konsistens varierar mellan trogflytande viitska
och halvfast. Doften kan beskrivas som friskt
stickande. - Indunstad tjira kallas beck.

Produktionen tar tid. Daltjiran ir, enligt
den nu aktuella metoden, resultatet av en
tidskrivande process. Frin start till firdig pro-
dukt dtgér fyra kalenderir. Insatsen uttryckt

i arbetstimmar ir helt beroende av dalens
storlek. Hela projektet Tjara Mor uppskattas
ha genererat ca 1500 timmar, varav sjélva pro-
duktionsprocessen statt for ca 1000 timmar.

Anvindning. Tritjiran har anvints som
impregnering, smorjmedel och dven inom
medicinen, kosmetikindustrin och som doft-
och smaksittare. Vid lungsot intogs tjockt
tjdrvatten i form av dryck och vid bensir
blandades en del ratjira med en del sprit for
daglig smorjning. Vid blodbrist kokades tjira
och havremjél som rullades till kulor, en kula
intogs per dag. Man kunde dven anviinda tjira
mot mygg och som magiskt fordrivnings-
medel av olika slag. Till exempel striks ofta
tjarkors pa ladugdrdsdorrar som skydd for
kreaturen. Tjdra ir fortfarande en ingrediens
i vissa hudsalvor, tvilar, bastuvatten, honung,
pastiller m.m. - Beck har anviints som bl.a.
titningsmedel och tuggummi.

Det som inte tjara, brannvin och
bastu biter pa ar obotligt.




